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Ve skupinŊ souhrnnŊ nazĨvan® Ămal§ vodn² d²lañ bylo posuzov§no 48 vodn²ch dŊl:  

Å 28 rybn²kŢ a malĨch vodn²ch n§drģ² III. kategorie 

Å 17 rybn²kŢ a malĨch vodn²ch n§drģ² IV. kategorie 

Å 2 poldry (III. a IV. kategorie) 

Å 1 jez III. kategorie 

 

ZaŚazen² vybranĨch ĂmalĨch vodn²ch dŊlñ do posuzovan® skupiny se Ś²dilo 

pŚedevġ²m n§sleduj²c²mi krit®rii: 

Å d²lo bylo vystaveno mimoŚ§dn®mu zat²ģen², aŠ jiģ z pohledu pŚev§dŊn®ho 

prŢtoku, nebo z pohledu dosaģen® vĨġky hladiny v n§drģi 

Å na VD doġlo k vĨjimeļn® provozn² situaci, byly prov§dŊny mimoŚ§dn® 

manipulace, pŚ²padnŊ nouzov§ nebo varovn§ opatŚen² 

Å doġlo k vĨznamn®mu ovlivnŊn² povodŔov® vlny 

Å hrozilo nebezpeļ² vzniku zvl§ġtn² povodnŊ, nebo ke vzniku zvl§ġtn² povodnŊ 

doġlo 

 

Pozn§mka: ve zpr§vŊ nen² napŚ. protrģenĨ rybn²k Straġ²k na VĨrovce 
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Hodnocen² vlivu VD na prŢbŊh povodnŊ 

 

Pozitivn² vliv na prŢbŊh povodnŊ, ch§panĨ jako znatelnĨ retenļn² ¼ļinek n§drģe VD, 

mŊlo 27 posuzovanĨch VD. Jednalo se pŚedevġ²m o rybn²ky a mal® vodn² n§drģe  

v okrajovĨch oblastech povodnŊmi zasaģen®ho ¼zem² s velkou plochou z§topy 

(napŚ. velk® jihoļesk® rybn²ky) a samozŚejmŊ poldry s vyhrazenĨm ovladatelnĨm 

retenļn²m objemem. 

 

Negativn² vliv na prŢbŊh povodnŊ, ch§panĨ jako znateln® zhorġen² parametrŢ 

povodnŊ na odtoku z VD v porovn§n² s parametry na pŚ²toku, mŊlo 7 posuzovanĨch 

VD. Jednalo se vĨhradnŊ o havarovan® rybn²ky a MVN, kde prŢlomov§ vlna 

zvl§ġtn² povodeŔ) kr§tkodobŊ zvĨġila aktu§ln² parametry hydrologick® povodnŊ. 

Zvl§ġtn² povodeŔ zpŢsoben§ 

 

Zanedbateln® ovlivnŊn² pŚirozen®ho povodŔov®ho prŢtoku pod VD bylo 

vyhodnoceno u zbĨvaj²c²ch 19 vodn²ch dŊl. Jedn§ se pŚedevġ²m o menġ² n§drģe, 

kter® povodŔovou vlnu pŚevedli bez protrģen² hr§ze, ale jejich retenļn² objem je pro 

vĨznamnŊjġ² transformaci kulminace prŢtoku vŊtġ²ch povodn² nedostateļnĨ. 

 

 



Vyhodnocen² povodn² v ļervnu 2013, semin§Ś 16.10.2014 

 

Hodnocen² bezpeļnosti VD 

 

Z pohledu bezpeļnosti VD bylo hodnoceno kladnŊ 21 vodn²ch dŊl. Tato VD byla pŚi 

prŢchodu povodŔov® vlny plnŊ bezpeļn§ a provozuschopn§ a nedoġlo na nich  

k podstatnŊjġ²m ġkod§m.  

 

Z§pornŊ bylo hodnoceno 14 vodn²ch dŊl. Jednalo se pŚev§ģnŊ o havarovan® 

rybn²ky a MVN situovan® v ¼zem²ch nejv²ce zasaģenĨch povodnŊmi, kde 

kulminaļn² prŢtoky ļasto pŚesahovaly stoletou vodu.  
Mechanizmem vġech poruch hodnocen®ho souboru VD, kter® mŊly za n§sledek protrģen² 

hr§ze, byla eroze vzduġn²ho svahu pŚi pŚel®v§n² koruny. K prolomen² tŊlesa hr§ze a vytvoŚen² 

prŢrvy vŊtġinou doġlo v nejniģġ²ch m²stech koruny nebo v m²stech neodbornŊ provedenĨch 

z§sahŢ (nejļastŊji pouģit² nevhodn®ho materi§lu nebo nedodrģen² technologickĨch postupŢ pŚi 

vĨmŊn§ch spodn²ch vĨpust² nebo pŚi oprav§ch dŚ²vŊjġ²ch poruch). VnitŚn² eroze, pŚestoģe byla 

v jednotlivĨch pŚ²padech zaznamen§na, nebyla u ģ§dn®ho z havarovanĨch VD prim§rn² pŚ²ļinou 

protrģen² hr§ze 

U zbĨvaj²c²ch 13 vodn²ch dŊl doġlo jen k m®nŊ vĨznamnĨm poruch§m a ġkod§m, 

kter® nemŊly pŚ²mĨ vliv na bezpeļnost hr§ze. 
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Z§vŊry vyhodnocen² povodn² 2013: 

Å Nedostateļn® zajiġtŊn² VD pro pŚev§dŊn² povodŔovĨch prŢtokŢ - vŊtġina malĨch 

VD nevyhovuje poģadavkŢm souļasnĨch legislativn²ch pŚedpisŢ 

Za negativn² faktor v t®to problematice lze povaģovat fakt, ģe druh§ polovina minul®ho stolet² 

byla na velk® povodnŊ velice chud§ a  d²ky tzv. Ăztr§tŊ pamŊtiñ byly v t®to dobŊ na hr§z²ch a 

funkļn²ch objektech ļasto  provedeny rŢzn® ¼pravy (vŊtġinou pro zlepġen² hospodaŚen²), kter® 

maj² negativn² vliv na bezpeļnost VD pŚi povodn²ch.  

Å Potvrzen² zn§mĨch nevĨhod hrazenĨch bezpeļnostn²ch pŚelivŢ na vodn²ch 

d²lech bez trval® obsluhy 

RychlĨ n§stup povodnŊ a ġpatnĨ stav nebo nefunkļnost uz§vŊru bĨv§ pŚ²ļinou jeho 

nevyhrazen². VĨjimkou nejsou ani uz§vŊry, jejichģ konstrukce ani vyhrazen² za prŢtoku 

neumoģŔuje. Dalġ²m prvkem omezuj²c²m kapacitu objektŢ pro pŚev§dŊn² vody bĨvaj² nespr§vnŊ 

navrģen® ļesle, kter® se pŚi povodni zanesou a vŊtġinou nen² re§ln® je ļistit ani odstranit. 

Å PŚetrv§v§ situace, kdy pŚev§ģnŊ drobn² vlastn²ci a provozovatel® m®nŊ 

vĨznamnĨch rybn²kŢ a vodn²ch n§drģ² nejsou dostateļnŊ obezn§meni  

s povinnostmi vlastn²ka vodn²ho d²la a jeho ļinnostmi pŚi povodni.  

Na vlastn²ky vodn²ch dŊl nen² vytv§Śen dostateļnĨ tlak ze strany vodopr§vn²ch ¼ŚadŢ. Pro mal® 

vodn² n§drģe a rybn²ky nen² velmi ļasto k dispozici ani z§kladn² technick§ a provozn² 

dokumentace, chyb² vodoļetn® latŊ nebo jin§ zaŚ²zen² pro sledov§n² polohy hladiny a prŢtokŢ, 

vlastn²ci nemaj² s obsluhou VD jasnŊ vymezen® rozdŊlen² ļinnost² a odpovŊdnosti pŚi Śeġen² 

mimoŚ§dnĨch situac², jen m§lokdo prov§d² dostateļnou dokumentaci prŢchodu povodn². 



tok, plocha povod² Beļv§rka,  41,3 km2 

Q100 27,0 m3.s-1          2014: 26,0 m3.s-1 

odhad Q2013 okolo 30 m3.s-1 

Ml®kovickĨ rybn²k, k.¼. Ml®kovice, StŚedoļeskĨ kraj, okres Kol²n 

zatopen§ plocha n§drģe pŚi Hprov 7,45 ha 

Objem n§drģe pŚi Hprov 100,5 tis. m3 

vĨġka hr§ze 6 m 

d®lka hr§ze 160 m  

celkov§ teoretick§ kapacita bezp. pŚelivŢ 24 m3.s-1 
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